
Inteligencia en el perímetro
Menos falsas alarmas, investigaciones más 
rápidas y detección precisa de eventos con IA de 
aprendizaje profundo.

Flex PTZ Gen4
Mantenga el futuro a la vista con giro, inclinación y zoom

Transferencia encriptada de 
datos de extremo a extremo
Protección contra el uso indebido de datos con 
encriptación completa de la cámara a la grabadora/
tarjeta SD

Soporte de estándar abierto
La compatibilidad con ONVIF proporciona 
un estándar abierto, constante y confiable. 
Completamente interoperable con varias 
plataformas de gestión de video, incluidas 
American Dynamics y Exacq.  

Protección de ciberseguridad
Supere los crecientes desafíos de ciberseguridad 
con una cámara resistente y compatible con 
NDAA.

Gran campo de visión con 
cobertura de 360°
Controle un campo de visión más amplio con capacidad 
de giro, inclinación y zoom. Tecnología IR integrada 
de 200 m (656 pies) (solo para exteriores) que brinda 
imágenes de alta calidad las 24 horas, todos los días.

Funciones de seguimiento 
automático
Ajusta el campo de visión para seguir a una persona 
dentro del alcance de la cámara, lo que simplifica su 
operación.



Operativas 2 MP 4 MP

Sensor de imagen
Sensor de imagen CMOS Sony IMX327 de 

1/2.8”
Sensor de imagen CMOS Sony IMX335 de 1/2.8”

Compresión de video H.264/H.265/MJPEG/IntelliZip
Flujos configurables Flujo triple con un máximo de 5 flujos compartidos simultáneos
Frecuencia de imagen máx. 2 MP a 60 fps 4 MP a 30 fps/2 MP a 60 fps

Resolución y relación de aspecto

1920 x 1080 (1080 p) 16:9
1664 x 936 (HD+) 16:9
1280 x 720 (720p) 16:9
1024 x 576 (PAL+) 16:9
960 x 544 (qHD) 16:9

816 x 464 16:9
800 x 448 16:9

640 x 360 (nHD) 16:9
480 x 272 16:9

2560 x 1920 (5MP) 4:3 
2560 x 1440 (4 MP)*16:9 
1920 x 1080 (1080 p) 16:9 

1664 x 936 (HD+) 16:9 
1280 x 720 (720p) 16:9 
1024 x 576 (PAL+) 16:9 

816 x 464 16:9 
800 x 600 (SVGA) 4:3 

800 x 448 16:9 
640 x 360 (nHD) 16:9 

480 x 272 16:9
*resolución predeterminada

Tipo de lente Lente varifocal, DC-Iris, con corrección IR
Estabilización de imagen Estabilización electrónica de la imagen
Control de enfoque Enfoque manual, enfoque automático continuo, enfoque motorizado
Apertura F/1.6 (GA)-F/4.4 (T) F/1.3 (GA)-F/4.8 (T)

Iluminación mínima

Exterior
Color (1/30):  0.01 lux
B/N (1/30): 0.007 lux

Color (1/30):  0.06 lux
B/N (1/30): 0.02 lux

Interior
Color (1/30):  0.01 lux
B/N (1/30): 0.007 lux

Color (1/30):  0.06 lux
B/N (1/30): 0.02 lux

Burbuja
Color (1/30):  0.02 lux
B/N (1/30): 0.01 lux

Color (1/30):  0.1 lux
B/N (1/30): 0.02 lux

Con IR 0.0 lux
IR adaptable Sí (solo modelos Flex IR PTZ)
Distancia IR
(Modelos Flex IR PTZ) 

Modelo para interiores 50 m (164 pies)
Modelo para exteriores 200 m (656 pies)

Amplio rango dinámico (WDR) WDR real de 120 dB, apagado/WDR inteligente/WDR real 2x/WDR real 3x
Reducción de ruido Reducción de ruido digital 2D y 3D
Modo Día/Noche Eliminación CF TDN
Velocidad del obturador ≥ 1/32,000 a 1/4 s
Eliminación de efecto de niebla 
inteligente

Admitido

Zonas de privacidad 8
ONVIF Perfil S, G, M (Perfil T disponible en una próxima versión de firmware)
Entrada/salida de alarma 2/2
Audio G.711, bidireccional; 1 entrada, 1 salida
Usuarios simultáneos 10

Idiomas
Árabe, alemán, checo, chino (simplificado), chino (tradicional), coreano, danés, español, francés, holandés, 

inglés (EE. UU.), italiano, japonés, polaco, portugués (Brasil), ruso y turco

Operativas
Zoom óptico Zoom óptico de 30x; zoom digital de 12x
Rango de distancia focal 4.5 - 135 mm  5.2 - 156 mm 

Campo de visión (H/V)

Gran angular: 59.8° (H)
40.5° (V)

Teleobjetivo: 2.34° (H)
1.48° (V)

Gran angular: 58.1° (H)
40.5° (V)

Teleobjetivo: 2.34° (H)
1.48° (V)

Recorrido de giro 360° continuo
Recorrido de inclinación +15° ~ -90°
Velocidad manual continua 0.25° ~ 100°/s escalado en proporción con la posición del zoom
Precisión preconfigurada < 0.1°

Velocidad preconfigurada
Velocidad de giro:  300°/s

Velocidad de inclinación: 180°/s
Valores preconfigurados 300
Secuencias 96

Especificaciones



Red
Interfaz de Ethernet IEEE 802.3, 10/100 Base-T de Ethernet, RJ45, detección automática

Protocolos incluidos
TCP/IP, IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, FTP, DHCP, WS-Discovery, DNS, DDNS, RTP, RTCP, RTSP, TLS, Unicast, 
Multicast, NTP, ICMP, IGMP, SMTP, WS-Security, IEEE 802.1x, PEAP, EAP-TLS, EAPoL, SSH, HTTPS, SOAP, 

WSAddressing, CIFS, SNMP, UPNP, RTSP, LLDP
Flujo de video encriptado Sí, por HTTPS

Analíticos

Clasificación de objetos con AI

Clases: 
Personas, bicicletas, autobuses, automóviles, motocicletas, trenes, camiones, cualquier clase

Subclases: 
Persona: Color de vestimenta superior/inferior 

Automóviles, autobuses, motocicletas y camiones: Color del vehículo
Reglas de clase: 

Objeto detectado, perímetro, merodeo, permanencia, objeto abandonado/removido, entrada, salida, multitud, 
fila 

Detección antisabotaje con IA Total oscuridad, resplandor, cambio de escena (campo de visión antisabotaje)
Detección de desenfoque Sí
Detección de movimiento Sí (zona de pantalla completa única)
Intelligent Guard (seguimiento 
automático)

Seguimiento de personas

Administración de configuración 
Navegadores web Microsoft Edge, Firefox, Safari, Chrome

Seguridad 

Arranque seguro, modo de seguridad optimizada (exige contraseñas complejas, HTTPS e inhabilita la detección); 
TLS 1.2 (cifrado mínimo de 256 bits); página de descripción general de seguridad (estado y configuración); 

autenticación de RTSP; cliente IEEE 802.1X; registros de auditoría habilitados para acceso remoto; control de 
acceso basado en roles; encriptación de video para almacenamiento local y streaming.

Almacenamiento integrado

Tarjetas compatibles   Ranura integrada para tarjeta Micro SDXC de hasta 1 TB; no incluye la tarjeta

Grabación por alarma Sí

Formato de grabación Formato MP4

Activación de grabación Alarmas de contacto seco, detección de movimiento, clasificación de objetos con IA, antisabotaje con IA, 
desenfoque, eventos periódicos. Pérdida de red

TrickleStor Sí, almacenamiento encriptado

Especificaciones eléctricas

Alimentación  Exterior: Energía por Ethernet (PoE++) IEEE 802.3bt Tipo 4 Clase 8; 24 VCA, 48 V CC
En interior y con burbuja: Energía por Ethernet (PoE+) IEEE 802.3at Tipo 2; 24 VCA, 48 V CC

Consumo máx.: Resolución Alimentación Exterior Interior c/IR Interior c/burbuja

2 MP PoE 51 watts 25 watts 18 watts

4 MP PoE 51.6 watts 25.2 watts 18 watts

2 MP/4 MP 24 V CA 51.6 watts 25.2 watts 17.8 watts

2 MP/4 MP 48 V CC 48.5 watts 22.5 watts 18 watts

Alimentación dual  Sí

Dimensiones físicas Interior y exterior: Burbuja PTZ de 190 x 336 mm de Ø (7.48 x 13.23” de Ø): 212 x 344 mm de Ø(8.35 x 13.54” de 
Ø)

Peso Exterior: 5.8 kg (12.79 lb) 
Interior: 5.1 kg (11.24 lb) 

Burbuja PTZ: 6.6 kg (14.55 lb)

Color de la carcasa  Blanco señales - RAL 9003

Temperatura de operación  Exterior: -40 °C (-40 °F) a 65 °C (149 °F) (IR apagado a 60 °C/140 °F) 
Interior y con burbuja: De -40 °C (-40 °F) a 65 °C (149 °F)

Humedad  Hasta 90% (no condensante)

Resistente al vandalismo  IK10

Clasificación para exteriores  IP66/67, NEMA 4x

Cumplimiento regulatorio   

Seguridad  EN60950-1; UL60950-1; IEC 60950-1; CSA 22.2 No. 60950, emisiones Clase A (FCC Parte 15); EN55032 Clase A; 
AS/NZS CISPR 32 Clase A; ICES-003/NMB-003 Clase A

Patrones 16 programables
Función volver a casa Valor preconfigurado, patrón, secuencia o escaneo
Salida de video analógica Video compuesto NTSC/PAL



Flex Gen 4 IR PTZ Flex Gen 4 Burbuja PTZ
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Dimensiones de la cámara

Información para pedidos
Modelo Descripción para la venta

IFS02-P07-ATA4 Illustra Flex Gen 4 PTZ de 2 MP, IA periférica, TDN, TWDR, interior, burbuja ahumada
IFS02-P07-IIA4 Illustra Flex Gen4 PTZ de 2 MP, IA periférica, TDN c/IR, TWDR, IK10, interior
IFS02-P07-OIA4 Illustra Flex Gen 4 PTZ de 2 MP, IA periférica, TDN c/IR, TWDR, IP66, IK10, exterior
IFS04-P07-ATA4 Illustra Flex Gen 4 PTZ de 4 MP, IA periférica, TDN, TWDR, interior, burbuja ahumada
IFS04-P07-IIA4 Illustra Flex Gen 4 PTZ de 4 MP, IA periférica, TDN c/IR, TWDR, IK10, interior
IFS04-P07-OIA4 Illustra Flex Gen 4 PTZ de 4 MP, IA periférica, TDN c/IR, TWDR, IP66, IK10, exterior

Inmunidad  EN55024; EN50130-3

Clasificación ambiental  RoHS/WEEE

NDAA y TAA Cumple con la normativa

Garantía 5 años de garantía



Accesorios

Tabla de accesorios

IA-KIT-WD-UUA
Dongle para wifi

IA-POE-90-U00
Inyector PoE de 90 watts

IFS02P6ISBBL
Burbuja ahumada

IFS02P6ICBBL
Burbuja transparente

IFPTZWRECMT2
Montaje empotrado

RHOTR
Soporte para montaje 

sobre el techo

ROENDC
Tapa final

RHOLW 
Soporte largo para 
montaje en pared

RHOSW 
Soporte pequeño para 

montaje en pared

RHOPN
Soporte de montaje 

colgante

RHOWCA
Soporte para montaje 

en esquina

RHOWPA
Montaje en poste

ROTRF
Soporte para montaje 
de piso sobre el techo

IFIRPTZC2X2 
Colgante para montaje 

en cielorraso

Modelo Descripción
IFPTZWRECMT2 Montaje empotrado
IFIRPTZC2X2 Montaje en cielorraso
RHOSW Soporte para montaje en pared, 1 1/2” NPT, corto (11”), blanco
RHOLW Soporte para montaje en pared, 1 1/2” NPT, largo (23”), blanco
RHOTR Soporte para montaje sobre el techo
ROTRF Adaptador para montaje sobre el techo, 11/2” NPT, color blanco
RHOWCA Adaptador de esquina (se usa con RHOxW)
RHOWPA Adaptador para poste (se usa con RHOxW)
RHOPN Permite suspender una carcasa para exteriores desde un techo exterior o una superficie horizontal
ROENDC Tapa para montajes RHOxW
IFS02P6ISBBL Burbuja ahumada no resistente al vandalismo (compatible con IFS02-P07-ATA4 / IFS04-P07-ATA4)
IFS02P6ICBBL Burbuja transparente no resistente al vandalismo (compatible con IFS02-P07-ATA4 / IFS04-P07-ATA4)
IA-POE-90-U00 Inyector PoE de 90 watts
IA-KIT-WD-UUA Dongle para conexión wifi para Illustra

IL1401-DS-202302-R01-HS-LAT-ES


