
Inteligência de borda
Redução de alarmes falsos, investigações mais 
rápidas e detecção precisa de eventos com IA de 
deep learning 

Campo de visão amplo com  
cobertura de 360°
Controle um campo de visão mais amplo com a 
funcionalidade Pan-Tilt-Zoom (giro/inclinação/zoom). 
A tecnologia de IR integrado com alcance de 200 m 
(656 pés) (apenas câmeras externas) oferece  
imagens de alta qualidade para operações 24h

Flex Gen4 PTZ
Não perca o futuro de vista com a funcionalidade Pan-Tilt-Zoom 

(giro/inclinação/zoom)

Transferência de dados  
criptografados de ponta a ponta
Proteção contra o uso indevido de dados com 
criptografia completa, da câmera ao gravador/cartão SD

Compatibilidade com padrões 
abertos
A conformidade ONVIF oferece um padrão 
aberto, confiável e consistente. Interoperabilidade 
total com diversas plataformas de gerenciamento 
de vídeo, incluindo American Dynamics e Exacq  

Segurança cibernética
Responda aos crescentes desafios cibernéticos 
com uma câmera resiliente e em conformidade 
com NDAA

Recursos de rastreamento 
automático
O rastreamento automático ajusta o campo de visão 
para poder seguir uma pessoa dentro do alcance da 
câmera, simplificando sua operação 



Especificações operacionais 2 MP 4 MP
Dispositivo de imagem Dispositivo de imagem Sony IMX327 1/2,8” CMOS Dispositivo de imagem Sony IMX335 1/2,8” CMOS
Compressão de vídeo H.264 / H.265 / MJPEG / IntelliZip
Fluxos configuráveis Fluxo triplo com máximo de cinco fluxos compartilhados ao mesmo tempo
Taxa máxima de quadros 2 MP a 60 fps 4 MP a 30 fps/2 MP a 60 fps

Resolução e proporção

1920 x 1080 (1080p) 16:9
1664 x 936 (HD+) 16:9
1280 x 720 (720p) 16:9
1024 x 576 (PAL+) 16:9
960 x 544 (qHD) 16:9

816 x 464 16:9
800 x 448 16:9

640 x 360 (nHD) 16:9
480 x 272 16:9

2560 x 1920 (5 MP) 4:3 
2560 x 1440 (4 MP)*16:9 
1920 x 1080 (1080p) 16:9 

1664 x 936 (HD+) 16:9 
1280 x 720 (720p) 16:9 
1024 x 576 (PAL+) 16:9 

816 x 464 16:9 
800 x 600 (SVGA) 4:3 

800 x 448 16:9 
640 x 360 (nHD) 16:9 

480 x 272 16:9
*resolução padrão

Tipo de lente Varifocal, DC-Iris, com correção de IR
Estabilização de imagem Estabilização eletrônica de imagem
Controle de foco Motorizado, foco automático contínuo, foco manual
Abertura F/1,6 (GA) – F/4,4 (T) F/1,3 (GA) – F/4,8 (T)

Iluminação mínima

Externa
Cor (1/30):  0,01 lx

P&B (1/30): 0,007 lx
Cor (1/30):  0,06 lx
P&B (1/30): 0,02 lx

Interna
Cor (1/30):  0,01 lx

P&B (1/30): 0,007 lx
Cor (1/30):  0,06 lx
P&B (1/30): 0,02 lx

Bolha
Cor (1/30):  0,02 lx
P&B (1/30): 0,01 lx

Cor (1/30):  0,1 lx
P&B (1/30): 0,02 lx

Com infravermelho 0,0 lx
IR adaptativo Sim (apenas modelos Flex PTZ com IR)
Distância IR
(modelos Flex PTZ com IR) 

Modelo para ambientes internos com alcance de 50 m (164 pés)
Modelo para ambientes externos com alcance de 200 m (656 pés)

Tecnologia WDR WDR real de 120 dB, desligado / WDR inteligente / WDR real 2x/ WDR real 3x
Redução de ruído Redução de ruído digital 2D e 3D
Dia/Noite Remoção TDN CF
Velocidade do obturador ≥ 1/32.000 a 1/4 s
Desembaçamento inteligente Compatível
Zonas privadas 8
ONVIF Perfil S, G, M (Perfil T estará disponível em um lançamento futuro do firmware)
Entrada/saída de alarme 2/2
Áudio G.711, bidirecional; 1 entrada, 1 saída
Usuários simultâneos 10

Idiomas compatíveis
Alemão, árabe, chinês (simplificado), chinês (tradicional), coreano, dinamarquês, espanhol, francês, holandês, 

inglês (EUA), italiano, japonês, polonês, português (Brasil), russo, tcheco, turco

Especificações operacionais
Zoom óptico Zoom óptico de 30x; zoom digital de 12x
Alcance de distância focal 4,5 – 135 mm  5,2 – 156 mm 

Campo de visão (H/V)

Grande-angular: 59,8° (H)
40,5° (V)

Teleobjetiva: 2,34° (H)
1,48° (V)

Grande-angular: 58,1° (H)
40,5° (V)

Teleobjetiva: 2,34° (H)
1,48° (V)

Movimentação horizontal 360° contínua
Movimentação vertical +15° ~ -90°
Velocidade contínua manual 0,25° ~ 100°/s escalado em proporção à posição do zoom
Precisão pré-configurada < 0,1°

Velocidade pré-configurada
Velocidade de movimentação horizontal:  300°/s

Velocidade de movimentação vertical: 180°/s
Presets 300
Sequências 96
Padrão 16 programáveis
Função Início Preset, padrão, sequência ou escaneamento
Saída de vídeo analógica Vídeo composto NTSC/PAL

Especificações



Rede
Interface Ethernet IEEE 802.3, Ethernet 10/100 Base-T, RJ45, detecção automática

Protocolos compatíveis
TCP/IP, IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, FTP, DHCP, WS-Discovery, DNS, DDNS, RTP, RTCP, RTSP, TLS, Unicast, 
Multicast, NTP, ICMP, IGMP, SMTP, WS-Security, IEEE 802.1x, PEAP, EAP-TLS, EAPoL, SSH, HTTPS, SOAP, 

WSAddressing, CIFS, SNMP, UPNP, RTSP, LLDP
Streaming de vídeo criptografado Sim, via HTTPS

Dados analíticos

Classificação de objetos por AI

Classes: pessoas, bicicletas, ônibus, carros, motocicletas, trens, caminhões, qualquer classe
Subclasses: 

Pessoas: cor da roupa superior/inferior 
Carros, motocicletas, trens, caminhões: cor do veículo

Regras de classe: objeto detectado, perímetro, permanência por tempo prolongado, permanência, objeto 
abandonado/removido, entrada, saída, aglomeração, fila

Detecção de adulteração por IA Escuridão total, excesso de luz, mudança de cena (adulteração de campo de visão)
Detecção de imagens desfocadas Sim
Detecção de movimento Sim (zona única de tela cheia)
Intelligent Guard (rastreamento 
automático)

Rastreamento de pessoas

Gerenciamento de configuração 
Navegadores Web Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Safari

Segurança 

Inicialização segura, modo de segurança aprimorado (força senhas complexas, HTTPS e desativa a descoberta); 
TLS 1.2 (mínimo de codificação de 256 bits); página de visão geral de segurança (status e configuração); 

autenticação RTSP; cliente IEEE 802.1X; registros de auditoria com acesso remoto; controle de acesso baseado 
em função e criptografia de vídeo para fluxo e armazenamento local

Armazenamento incorporado

Suporte para cartão   Slot integrado para Micro SDXC de até 1 TB; cartão não incluído

Registro de alarme Sim

Formato de gravação Arquivo MP4

Ativação de gravação Alarmes de contato seco, detecção de movimento, classificação de objetos por IA, detecção de adulteração por 
IA, detecção de imagem desfocada, eventos periódicos. Perda de conexão com a rede

TrickleStor Sim, armazenamento criptografado

Especificações elétricas

Alimentação  Externa: Power over Ethernet (PoE++) IEEE 802.3bt Tipo 4 Classe 8; 24 VCA, 48 VCC
Em ambientes internos e com bolha: Power over Ethernet (PoE+) IEEE 802.3at PoE+ Tipo 2, 24 VCA, 48 VCC

Consumo máximo de energia: Resolução Fonte de 
alimentação

Externa Interno c/IR Interno c/bolha

2 MP PoE 51 W 25 W 18 W

4 MP PoE 51,6 W 25,2 W 18 W

2 MP/4 MP 24 VCA 51,6 W 25,2 W 17,8 W

2 MP/4 MP 48 VCC 48,5 W 22,5 W 18 W

Alimentação dupla:  Sim

Dimensões físicas Externa e interna: Ø190 x 336 mm (Ø7,48 x 13,23”) PTZ com bolha: Ø212 x 344 mm (Ø8,35 x 13,54”)

Peso Externa: 5,8 kg (12,79 lb) 
Interna: 5,1 kg (11,24 lb) 

PTZ com bolha: 6,6 kg (14,55 lb)

Cor do alojamento  Branco segurança - RAL 9003

Temperatura operacional  Externa: -40 °C (-40 °F) a +65 °C (149 °F) (IR desativado a +60 °C/140 °F) 
Interna e com bolha: -20 °C (-4 °F) a +60 °C (140 °F)

Umidade  Até 90% sem condensação

Proteção antivandalismo  IK10

Classe de proteção para uso externo  IP66/67, NEMA 4x

Especificações normativas   

Segurança  EN60950-1; UL60950-1; IEC 60950-1; CSA 22.2 No. 60950 emissões FCC Parte 15 Classe A; EN55032 Classe A; 
AS/NZS CISPR 32 Classe A; ICES-003/NMB-003 Classe A

Imunidade  EN55024; EN50130-3

Ambiente  RoHS, WEEE

NDAA e TAA Em conformidade

Garantia Cinco anos

Especificações



Flex Gen4 PTZ com IR Flex Gen4 PTZ com bolha

34
4 

m
m

 (1
3,

54
3”

)

33
6 

m
m

 (1
3,

22
8”

)
212 mm (8,346”)190 mm (7,48”)

Dimensões da câmera

Informações para pedidos
Número do modelo Descrição para venda

IFS02-P07-ATA4 Illustra Flex Gen4 PTZ de 2 MP , Edge AI, TDN, TWDR, interno, bolha fosca
IFS02-P07-IIA4 Illustra Flex Gen4 PTZ de 2 MP, Edge AI, TDN c/IR, TWDR, IK10, interna
IFS02-P07-OIA4 Illustra Flex Gen4 PTZ de 2 MP, Edge AI, TDN c/IR, TWDR, IP66, IK10, externa
IFS04-P07-ATA4 Illustra Flex Gen4 PTZ de 4 MP, Edge AI, TDN, TWDR, interna, bolha fosca
IFS04-P07-IIA4 Illustra Flex Gen4 PTZ de 4 MP, Edge AI, TDN c/IR, TWDR, IK10, interna
IFS04-P07-OIA4 Illustra Flex Gen4 PTZ de 4 MP, Edge AI, TDN c/IR, TWDR, IP66, IK10, externa



Acessórios

Tabela de acessórios

IA-KIT-WD-UUA
Chave Wi-Fi

IA-POE-90-U00
Injetor PoE 90 W

IFS02P6ISBBL
Bolha fosca

IFS02P6ICBBL
Bolha transparente

IFPTZWRECMT2
Adaptador para mon-

tagem embutida

RHOTR
Adaptador para mon-
tagem sobre o teto

ROENDC
Tampa de extremi-

dade

RHOLW 
Suporte longo para 

montagem em parede

RHOSW 
Suporte curto para 

montagem em parede

RHOPN
Montagem suspensa

RHOWCA
Adaptador para mon-

tagem de canto

RHOWPA
Suporte para monta-

gem em poste

ROTRF
Adaptador para 

montagem no piso 
sobre teto

IFIRPTZC2X2 
Placa de teto

Número do modelo Descrição
IFPTZWRECMT2 Adaptador para montagem embutida
IFIRPTZC2X2 Adaptador para montagem em teto
RHOSW Suporte para montagem em parede, rosca NPT de 1 1/2”, curto (11”), branco
RHOLW Suporte para montagem em parede, rosca NPT de 1 1/2”, longo (23”), branco
RHOTR Adaptador para montagem sobre o teto
ROTRF Suporte para montagem sobre o teto, rosca NPT de 1 1/2”, branco
RHOWCA Adaptador de canto (uso com RHOxW)
RHOWPA Adaptador para poste (uso com RHOxW)

RHOPN
Permite que um alojamento para ambientes externos seja pendurado em um teto externo ou superfície 

horizontal
ROENDC Tampa de extremidade para montagens RHOxW
IFS02P6ISBBL Bolha fosca antivandalismo (compatível com IFS02-P07-ATA4 / IFS04-P07-ATA4)
IFS02P6ICBBL Bolha transparente antivandalismo (compatível com IFS02-P07-ATA4 / IFS04-P07-ATA4)
IA-POE-90-U00 Injetor PoE 90 W
IA-KIT-WD-UUA Kit de chave Wi-Fi Illustra

IL1401-DS-202304-R01-HS-BRA-PT


