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Using a computer connected to the same 

network as the dome, install the illustra 

Connect software provided with the camera. 

Once installed, run the software.

NOTE: The computer being used to discover 

the dome must have an IP address on the 

same subnet.

illustra Connect will automatically detect the 

camera, along with all other compatible 

devices. (See the illustra Connect User 

manual provided with the illustra Connect 

software.)

Refer to the Web Configuration chapter in the Configuration 

and User guide for details on how to log in to the dome and 

modify the camera’s configuration.

Remove the dome and make note of the serial number and MAC 

address located on the side of the box or base of the dome.

Ensure that the dome is connected to the computer or network which 

will be used for the configuration and power on. 

The dome will begin its initial boot up sequence which will take 

approximately 1 to 2 minutes.

The dome will be assigned a Static IP 

address of 192.168.1.168.

DHCP Server found and IP 

Address allocated?

i625PTZ Dome Quick Installation Guide
Refer to the i625PTZ Configuration and User Guide, Installation Chapter for more detailed information.

The dome will automatically be assigned a 

Network IP address.

Are you using a proprietary

Network Video Recorder (NVR) to 

configure the camera?

Select the 

dome.

Open Microsoft Internet Explorer and enter the 

URL of  the dome as https://192.168.1.168.

NOTE: The computer being used to configure 

the dome  must have an IP address on the 

same subnet.

NOTE: illustra Connect can also be used to 

discover the dome. Refer to the Configuration 

and User guide for more detailed information.

NOTE: We recommend that the domes IP 

address is changed so that conflicts can be 

avoided. However if conflicts do arise, illustra 

Connect can be used to resolve these. Refer 

to the illustra Connect User manual for more 

information.

The dome will perform three attempts to obtain an IP Address from 

the DHCP Server.

NONO

Refer to the NVR manual for 

information on how to locate 

the dome on the network.

NOTE: The NVR being used to 

configure the dome must have 

an IP address on the same 

subnet.

YES NO

Are you using a proprietary

Network Video Recorder (NVR) to 

configure the camera?

YES YES

Locate the dome in  the list by it’s unique MAC 

address. illustra Connect allows basic 

configuration of the camera. Refer to the 

illustra Connect User manual for more 

information.

For more configuration options, right click on 

the camera and select “Launch Web GUI 

Configuration”.
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Installieren Sie die mit der Kamera gelieferte 

Software illustra Connect mit einen Computer, 

der mit demselben Netzwerk wie die Dome-

Kamera verbunden ist. Starten Sie nach der 

Installation die Software.

HINWEIS: Der Computer, von dem die Dome-

Kamera erkannt werden soll, muss eine 

IP-Adresse im selben Subnetz haben.

Mit illustra Connect wird die Kamera sowie alle 

anderen Kompatiblen Geräte automatisch 

erkannt. (Siehe hierzu auch das mit der illustra 

Connect Software gelieferte illustra Connect 

Benutzerhandbuch.)

Im Kapitel Web-Konfiguration im Konfigurations- und 

Benutzerhandbuch finden Sie weitere Informationen dazu, 

wie man sich bei der Dome-Kamera einloggt und die 

Kamera-Einstellungen konfiguriert.

Entnehmen Sie die Dome-Kamera und notieren sich Seriennummer 

und MAC-Adresse, die sich auf der Verpackung oder dem 

Kamerasockel befinden.

Stellen Sie sicher, dass die Dome-Kamera mit dem für die 

Konfiguration verwendeten Computer oder Netzwerk verbunden ist, 

und schalten Sie sie ein. Die Kamera beginnt mit dem Hochfahren 

des Betriebssystems, was ca. 1 bis 2 Minuten dauert.

Der Dome-Kamera wird die statische 

IP-Adresse 192.168.1.168 zugewiesen.

Wurde der DHCP-Server 

erkannt und die IP-Adresse 

zugewiesen?

i625PTZ Dome-Kamera Express-Installationshandbuch

Ausführlichere Informationen finden Sie im i625PTZ Konfigurations- und Benutzerhandbuch im Kapitel „Installation“.

Der Dome-Kamera wird automatisch eine 

Netzwerk-IP-Adresse zugewiesen.

Verwenden Sie einen 

Proprietären Network Video 

Recorder (NVR) zum Konfigurieren 

der Kamera?

Wählen Sie die 

Dome-Kamera.

Öffnen Sie Microsoft Internet Explorer und 

geben Sie die URL der Dome-Kamera als 

https://192.168.1.168 ein.

HINWEIS: Der für die Konfiguration der Dome-

Kamera verwendete Computer muss eine 

IP-Adresse im selben Subnetz haben.  
HINWEIS: illustra Connect kann auch für das 

Erkennen der Dome-Kamera benutzt werden. 

Ausführlichere Informationen finden Sie im 

Konfigurations- und Benutzerhandbuch.

HINWEIS: Es wird empfohlen, die IP-Adresse 

der Dome-Kamera zu ändern, damit Konflikte 

vermieden werden. Falls dennoch Konflikte 

entstehen, können Sie diese mit illustra 

Connect lösen. Weitere Informationen finden 

Sie im illustra Connect Benutzerhandbuch.

Die Dome-Kamera führt drei Versuche durch, um eine IP-Adresse 

vom DHCP-Server zu erhalten.

NEINNEIN

Weitere Informationen über das 

Lokalisieren von Dome-

Kameras im Netzwerk finden 

Sie im NVR-Handbuch.

HINWEIS: Der für die 

Konfiguration der Dome-

Kamera verwendete Computer 

muss eine IP-Adresse im 

selben Subnetz haben.

JA NEIN

Verwenden Sie einen 

Proprietären Network Video 

Recorder (NVR) zum Konfigurieren 

der Kamera?

JA JA

Suchen Sie die Dome-Kamera anhand der 

eindeutigen MAC-Adresse in der Liste. iIlustra 

Connect ermöglicht die Basiskonfiguration der 

Kamera. Weitere Informationen finden Sie im 

illustra Connect Benutzerhandbuch.

Für weitere Konfigurationsoptionen klicken Sie 

mit der rechten Maustaste auf die Kamera und 

wählen Sie „Web-GUI-Konfiguration starten“.
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À l'aide d'un ordinateur connecté au même 

réseau que le dôme, installez le logiciel illustra 

Connect fourni avec la caméra. Une fois le 

logiciel installé, exécutez-le.

REMARQUE: L'ordinateur utilisé pour 

découvrir le dôme doit avoir une adresse IP 

sur le même sous-réseau.

illustra Connect détectera automatiquement la 

caméra, ainsi que tous les autres 

périphériques compatibles. (Voir le manuel de 

l'utilisateur illustra Connect fourni avec le 

logiciel illustra Connect.)

Reportez-vous au chapitre Configuration Web du Guide 

de configuration et d'utilisation pour de plus amples 

informations concernant la méthode de connexion au dôme 

et de modification de la configuration de la caméra.

Retirez le dôme et notez le numéro de série et l'adresse MAC situés 

sur le côté de la boîte ou à la base du dôme.

Assurez-vous que le dôme est connecté à l'ordinateur ou au 

réseau qui sera utilisé pour la configuration et la mise sous tension. 

Le dôme va commencer sa séquence de démarrage initiale, 

d'une durée d'une à deux minutes.

Le dôme se verra attribuer une adresse 

IP statique de 192.168.1.168.

Serveur DHCP trouvé et 

adresse IP attribuée ?

Pour de plus amples informations, reportez-vous au chapitre Installation du Guide de configuration et d'utilisation de l'i625PTZ.

Le dôme se verra automatiquement 

attribuer une adresse IP réseau.

Utilisez-vous un 
enregistreur vidéo réseau 

propriétaire (Network Video 

Recorder, NVR) pour 

configurer la caméra?

Sélectionnez le 

dôme.

Ouvrez Microsoft Internet Explorer et saisissez 

l'URL du dôme: https://192.168.1.168.

REMARQUE: L'ordinateur utilisé pour 

configurer le dôme doit avoir une adresse IP 

sur le même sous-réseau.  

REMARQUE: illustra Connect peut également 

être utilisé pour découvrir le dôme. Reportez-

vous au Guide de configuration et d'utilisation 

pour de plus amples informations.

REMARQUE: Il est recommandé de modifier 

l'adresse IP du dôme, afin d'éviter les conflits. 

Si toutefois des conflits devaient survenir, 

illustra Connect peut être utilisé pour les 

résoudre. Reportez-vous au Guide de 

l'utilisateur illustra Connect pour de plus 

amples informations.

Le dôme doit effectuer trois tentatives pour obtenir 

une adresse IP du serveur DHCP.

NONNON

Reportez-vous au manuel NVR 

pour plus d'informations sur la 

méthode de localisation du 

dôme sur le réseau.

REMARQUE: Le NVR utilisé 

pour configurer le dôme doit 

avoir une adresse IP sur le 

même sous-réseau.

OUI NON

Utilisez-vous un 
enregistreur vidéo réseau 

propriétaire (Network Video 

Recorder, NVR) pour 

configurer la caméra?

OUI OUI

Localisez le dôme dans la liste par son 

adresse MAC unique. illustra Connect permet 

une configuration basique de la caméra. 

Reportez-vous au Guide de l'utilisateur illustra 

Connect pour de plus amples informations.

Pour obtenir des options de configuration 

supplémentaires, cliquez avec le bouton droit 

sur la caméra et sélectionnez «Lancer la 

configuration de la GUI Web».

i625PTZ Dôme Guide d'installation rapide
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Use una computadora conectada a la misma 

red que el domo para instalar el software 

illustra Connect proporcionado con la cámara. 

Una vez instalado, ejecute el software.

NOTA: La computadora que se utiliza para 

detectar el domo debe tener una dirección IP 

de la misma subred.

El software illustra Connect detectará 

la cámara automáticamente, junto con 

todos los demás dispositivos compatibles. 

(Consulte el Manual del usuario de illustra 

Connect proporcionado con el software 

illustra Connect).

Consulte el capítulo de configuración web de la Guía 

de configuración y del usuario para obtener detalles 

sobre cómo iniciar sesión en el domo y modificar 

la configuración de la cámara.

Quite el domo y tome nota del número de serie y la dirección MAC 

ubicados en el lado de la caja o en la base del domo.

Asegúrese de que el domo esté conectado a la computadora o a la 

red que se utilizará para la configuración y enciéndalo. El domo 

comenzará su secuencia de arranque inicial que llevará de 1 a 2 

minutos aproximadamente.

Se asignará al domo una dirección IP 

estática: 192.168.1.168.

¿Se encontró el servidor 

DHCP y se asignó la 

dirección IP?

Guía de instalación rápida del domo i625PTZ

Consulte el capítulo Instalación de la Guía de configuración y del usuario de i625PTZ para obtener información más detallada.

Se asignará automáticamente al domo 

una dirección IP de red.

¿Utiliza un videograbador en 

red (Network Video Recorder, 

NVR) patentado para 

configurar la cámara?

Seleccione el 

domo.

Abra Microsoft Internet Explorer e ingrese la 

URL del domo - https://192.168.1.168.

NOTA: La computadora que se utiliza para 

configurar el domo debe tener una dirección 

IP de la misma subred. 

 NOTA: También se puede utilizar illustra 

Connect para detectar el domo. Consulte la 

Guía de configuración y del usuario para 

obtener información más detallada.

NOTA: Recomendamos que modifique la 

dirección IP del domo para evitar conflictos. 

Sin embargo, si surge algún conflicto, se 

puede utilizar illustra Connect para resolverlo. 

Consulte el Manual del usuario de illustra 

Connect para obtener más información.

El domo realizará tres intentos para obtener una dirección IP del 

servidor DHCP.

NO
NO

Consulte el manual de 

NVR para obtener información 

sobre cómo localizar el 

domo en la red.

NOTA: El NVR que se utiliza 

para configurar el domo debe 

tener una dirección IP de la 

misma subred.

SÍ NO

¿Utiliza un videograbador en 

red (Network Video Recorder,

 NVR) patentado para 

configurar la cámara?

SÍ SÍ

Localice el domo en la lista mediante 

su dirección MAC única. El software 

illustra Connect permite realizar una 

configuración básica de la cámara. Consulte 

el Manual del usuario de illustra Connect 

para obtener más información.

Para obtener más opciones de configuración, 

haga clic con el botón secundario en la 

cámara y seleccione "Launch Web GUI 

Configuration" (Iniciar configuración de 

interfaz gráfica del usuario en web).
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Utilizzando un computer connesso alla stessa 

rete della cupola, installare il software illustra 

Connect fornito con la telecamera. A 

installazione completata, eseguire il software.

NOTA: il computer usato per rilevare la cupola 

deve avere un indirizzo IP localizzato sulla 

stessa sottorete.

illustra Connect procede automaticamente al 

rilevamento della telecamera e degli altri 

dispositivi compatibili. (Vedere il Manuale 

dell'utente di illustra Connect fonito a corredo 

del software illustra Connect).

Fare riferimento al capitolo Configurazione Web nella 

Guida dell'utente e di configurazione per i dettagli in 

merito a come eseguire l'accesso alla cupola e 

modificare la configurazione della telecamera.

Rimuovere la cupola e prendere nota del numero di serie e 

dell'indirizzo MAC, indicati sul lato della confezione o sulla base 

della cupola stessa.

Assicurarsi che la cupola sia collegata al computer o alla rete 

utilizzati per la configurazione, quindi accendere. La cupola esegue 

la sequenza di avvio iniziale, che richiede circa 1-2 minuti.

Alla cupola è assegnato l'indirizzo IP 

statico 192.168.1.168.

Server DHCP trovato e 

indirizzo IP allocato?

Guida di installazione rapida della cupola i625PTZ

Fare riferimento al capitolo Installazione della Guida dell'utente e di configurazione i625PTZ per informazioni più dettagliate.

Alla cupola è assegnato 

automaticamente un indirizzo IP di rete.

Si utilizza un Network Video 

Recorder (NVR, videoregistratore 

di rete) proprietario per configurare 

la telecamera?

Selezionare la 

cupola.

Aprire Microsoft Internet Explorer e immettere 

l'URL della cupola https://192.168.1.168.

NOTA: il computer usato per configurare 

la cupola deve avere un indirizzo IP localizzato 

sulla stessa sottorete. NOTA: illustra Connect 

può essere utilizzato anche per rilevare 

la cupola. Fare riferimento alla Guida 

dell'utente e di configurazione per 

informazioni più dettagliate.

NOTA: si consiglia di modificare l'indirizzo 

IP della cupola per evitare qualsivoglia 

conflitto. Tuttavia, se necessario, eventuali 

conflitti possono essere risolti utilizzando 

illustra Connect. Fare riferimento al 

Manuale dell'utente di illustra Connect 

per maggiori informazioni.

La cupola effettua tre tentativi per ottenere un indirizzo IP dal 

server DHCP.

NONO

Fare riferimento al manuale 

del dispositivo NVR per 

informazioni in merito 

all'individuazione della 

cupola in rete.

NOTA: il dispositivo NVR 

usato per configurare la 

cupola deve avere un 

indirizzo IP localizzato 

sulla stessa sottorete.

SÌ NO

Si utilizza un Network Video 

Recorder (NVR, videoregistratore 

di rete) proprietario per configurare 

la telecamera?

SÌ SÌ

Individuare la cupola nell'elenco mediante 

l'indirizzo MAC univoco corrispondente. 

illustra Connect consente di eseguire la 

configurazione di base della telecamera. 

Fare riferimento al Manuale dell'utente di 

illustra Connect per maggiori informazioni.

Per altre opzioni di configurazione, fare clic 

con il pulsante destro del mouse sulla 

telecamera e selezionare “Avvia 

configurazione GUI Web”.
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Utilizando um computador conectado à 

mesma rede a qual um domo esteja 

conectado, instale o software Connect que 

acompanha a câmera. Uma vêz instalado, 

inicie o software.

NOTA: O computador que está sendo 

utilizado para descobrir o domo deve ter o 

mesmo endereço IP na mesma sub-rede.

O illustra Connect automaticamente detectará 

a câmera assim como todos os outros 

dispositivos compatíveis. (Veja o Manual do 

Usuário do illustra Connect que acompanha o 

Software do Ilustra Connect.)

Consulte o capítulo Configuração da Web nos 

guias de Configuração e do Usuário para obter detalhes 

de como fazer o login do domo e modificar a 

configuração da câmera.

Remova o domo e anote o número de série e endereço MAC 

localizados na parte lateral da caixa ou na base do domo.

Assegure-se de que o domo esteja conectado ao computador ou 

rede que será usada para configuração e para o sistema liga e 

desliga. O domo iniciará o sua primeira sequência de inicialização, a 

qual levará aproximadamente de 1 a 2 minutos.

O domo receberá um IP estático com o 

endereço 192.168.1.168.

O Servidor DHCP foi 

encontrado e o 

Endereço IP alocado?

Guia de Instalação Rápida do Domo i625PTZ

Consulte os Guia de configuração e usuário i625PTZ, capítulo Instalação para obter mais informações.

O domo automaticamente receberá um 

endereço de IP da rede.

Você está usando um  
Gravador de vídeo em rede (Network Video 

Recorder (NVR)) proprietário para 

configurar a câmera?

Selecione o 

domo.

Abra o Internet Explorer da Microsoft e digite 

o URL do domo, por exemplo: 

https://192.168.1.168.

NOTA: O computador que está sendo 

utilizado para descobrir o domo deve ter o 

mesmo endereço IP na mesma sub-rede.  
NOTA: O illustra Connect também pode ser 

utilizado para descobrir o domo. Consulte o 

Guia de configuração e o Guia do usuário 

para obter mais informações.

NOTA: Recomendamos que os endereços 

IP dos domos sejam modificados para 

evitar conflitos. No entanto, se houver 

conflitos, o illustra Connect pode ser utilizado 

para a resolução desses conflitos. Consulte 

o Guia do usuário do Illustra Connet para 

obter mais informações.

O domo fará três tentativas de obtenção do Endereço IP do 

Servidor DHCP.

NÃO
NÃO

Consulte o manual do NVR 

para obter informações sobre a 

localização do domo na rede.

NOTA: O NVR que está sendo 

utilizado para configurar o 

domo deve ter um endereço IP 

na mesma sub-rede.

SIM NÃO

Você está usando um  Gravador 

de vídeo em rede (Network Video 

Recorder (NVR)) proprietário para 

configurar a câmera?

SIM SIM

Localize o domo na lista através do seu 

endereço MAC único. Illustra Connect 

permitirá uma configuração básica da  

câmera. Consulte o Guia do usuário do Illustra 

Connet para obter mais informações.

Para mais opções de configuração, clique 

com o botão direito do mouse na câmera 

e selecionar “Lançar Configuração da 

GUI Web”.
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Installeer de bij de camera geleverde illustra 

Connect-software op een computer die is 

aangesloten op hetzelfde netwerk als de 

dome. Voer de software na de installatie uit.

OPMERKING: De computer die wordt gebruikt 

om de dome te ontdekken moet een IP-adres 

hebben op hetzelfde subnet.

illustra Connect detecteert automatisch de 

camera en alle andere compatibele apparaten. 

(Zie de Gebruikershandleiding voor illustra 

Connect die bij de illustra Connect-software 

wordt geleverd.)

Raadpleeg het hoofdstuk Webconfiguratie in de 

Configuratie- en Gebruikershandleiding voor informatie over 

het aanmelden op de  dome en het aanpassen van de 

configuratie van de camera.

Verwijder de dome en noteer het serienummer en het MAC-adres op 

de zijkant van de doos of de onderkant van de dome.

Zorg dat de dome op de computer of op het netwerk is aangesloten 

dat gebruikt wordt voor de configuratie. Schakel de dome in. De 

dome begint aan zijn eerste opstartprocedure. Deze duurt ca. 1 tot 2 

minuten.

De dome krijgt een statisch IP-adres 

192.168.1.168 toegewezen.

DHCP-server gevonden en 

IP-adres toegewezen?

Beknopte installatiegids voor de i625PTZ-dome

Raadpleeg het installatiehoofdstuk in de de Configuratie- en Gebruikershandleiding voor de i625PTZ voor meer gedetailleerde informatie.

De dome krijgt automatisch een IP-adres 

in het netwerk toegewezen.

Gebruikt u uw eigen  
netwerkvideorecorder (NVR) om de 

camera te configureren?

Selecteer de 

dome.

Open Microsoft Internet Explorer en voer de 

URL van de dome in als https://192.168.1.168.

OPMERKING: De computer die wordt gebruikt 

om de dome te configureren moet een IP-

adres hebben op hetzelfde subnet.  
OPMERKING: U kunt ook illustra Connect 

gebruiken om de dome te ontdekken. 

Raadpleeg de Configuratie- en 

gebruikershandleiding voor gedetailleerde 

informatie.

OPMERKING: We raden aan het IP-adres van 

de dome te wijzigen zodat u conflicten 

vermijdt. Wanneer er echter toch conflicten 

ontstaan kunt u illustra Connect gebruiken om 

ze op te lossen. Raadpleeg de 

gebruikershandleiding bij illustra Connect voor 

meer informatie.

De dome onderneemt drie pogingen om een IP-adres van de DHCP-

server op te halen.

NEENEE

Raadpleeg de handleiding bij 

de NVR voor informatie over 

hoe u de dome in het netwerk 

kunt vinden.

OPMERKING: De NVR die 

wordt gebruikt om de dome te 

configureren moet een IP-

adres hebben op hetzelfde 

subnet.

JA NEE

Gebruikt u uw eigen  
netwerkvideorecorder (NVR) om de 

camera te configureren?

JA JA

Zoek de dome in de lijst op via het unieke 

MAC-adres. Met illustra Connect kunt u de 

basisinstellingen van de camera configureren. 

Raadpleeg de gebruikershandleiding bij illustra 

Connect voor meer informatie.

Klik voor meer informatie met de rechter 

muisknop op de camera en selecteer 

vervolgens “Launch Web GUI Configuration”.
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在与半球摄像头连接到同一个网络的计算机上
安装摄像头提供的 illustra Connect 

软件。安装后，运行该软件。

注意：用于发现半球摄像头的计算机必须在

同一个子网上拥有 IP 地址。

Illustra Connect 

将自动检测摄像头以及所有其他兼容的设备。

（请参阅 illustra Connect 软件提供的

《illustra Connect 用户手册》。）

有关如何登录半球摄像头和修改摄像头配置的详细信息，

请参阅《配置和用户指南》中的“Web 配置”一章。

卸下半球摄像头，并记下位于半球摄像头底座或包装箱一侧的序列号

及 MAC 地址。

确保半球摄像头已连接至用于配置和启动的计算机或网络。

半球摄像头将按初始启动顺序启动，大约需要 1 至 2 分钟。

半球摄像头将获得一个静态 IP 地址，

即 192.168.1.168。

是否找到了 DHCP 

服务器和分配的 IP 地址？

i625PTZ 半球摄像头快速安装指南

有关更多详细信息，请参阅《i625PTZ 配置和用户指南》中的“安装”一章。

半球摄像头将自动获得一个网络 IP 地址。

您是否正在使用专用的 
网络录像机 (NVR) 配置摄像头？

选择半球

摄像头。

打开 Microsoft Internet Explorer 

并输入半球摄像头的 URL，

即 https://192.168.1.168。

注意：用于配置半球摄像头的计算机必须在

同一子网上有 IP 地址。注意：illustra Connect 

也可用于发现半球摄像头。有关更多详细

信息，请参阅《配置和用户指南》。

注意：我们建议更改半球摄像头 

IP 地址，以免发生冲突。但是，如果已经

产生冲突，可使用 illustra Connect 

解析这些地址。有关详细信息，

请参阅《illustra Connect 用户手册》。

半球摄像头将进行三次尝试，以便从 DHCP 服务器获取 IP 地址。

否否

有关如何查找网络上的

半球摄像头的信息，

请参阅《NVR 手册》。

注意：用于配置半球摄像头的 

NVR 必须在同一个子网上拥有 

IP 地址。

是 否

您是否正在使用专用的 
网络录像机 (NVR) 配置摄像头？

是 是

通过其唯一的 MAC 

地址查找列表中的半球摄像头。

Illustra Connect 允许对摄像头进行基本配置。

有关详细信息，请参阅《illustra Connect 

用户手册》。

有关更多配置选项，右键单击“摄像头”并

选择“启动 Web GUI 配置”。
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